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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

технического моющего средства (щелочного) 

ТОР-ХС 

ТУ 20.41.44-049-74827784-2021 

(ООО «НПО СпецСинтез», Россия) 

 

Назначение:  

Средство предназначено для удаления комплексных загрязнений (органические загрязнения, 

жиры, отработанные масла, нефтяные фракции, сажа, копоть, и т.п.), очистки узлов и деталей 

подвагонного и подкузовного оборудования подвижного состава от тяжёлых масляно-

грязевых отложений, для обезжиривания поверхности металлов перед нанесением покрытий. 

Область применения:  

На объектах различных отраслей промышленности и транспорта с применением щёточно-

моющих машин, барботажных ванн, струйных моек и вручную. 

Потребительские свойства: 

• обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами; 

• рабочий интервал температур от +40°С до +90°С; 

• не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при правильном применении; 

• эффективно работает в воде любой жёсткости. 

Рекомендации по применению: 

• рекомендуемая степень разбавления от 1:10 до 1:100; 

• не допускать высыхания средства на обрабатываемой поверхности; 

• оптимальная температура применения +70°С - +90°С; 

• не смешивать с кислотами и средствами, их содержащими; 

• не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и сплавов их содержащих; 

• при концентрации 0,3% и менее смыв водой не требуется. 

Характеристика продукта: 

• прозрачная жидкость светло-желтого цвета; 

• состав: щелочь, комплексообразователи, диспергаторы, ингибитор коррозии; 

• рН 1%-го водного раствора 11,5±1,5; 

• средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо. 

 

Определение концентрации рабочих растворов: 10 гр рабочего раствора ТОР-ХС 

поместить в коническую колбу. добавить 15-20 мл дистиллированной воды, индикатор 

фенолфталеин.. Титровать соляной кислотой до перехода окраски от розовой к бесцветной. 

Концентрацию рабочего раствора определяем по формуле: 

 

%(ТОР-ХС) = 0,1458 V 

 

где V, мл – объем 0.1 н HCl пошедший на титрование 10 г рабочего раствора. 

Для оценки концентрации рабочих растворов средства ТОР-ХС могут быть использованы 

графики из Приложения №1. 

 

Определение концентрации рабочих растворов средства ТОР-ХС по 

электропроводности. Для измерения электропроводности используют кондуктометры 

любого типа. Перед проведением измерений прибор должен быть откалиброван. Готовят 

рабочий раствор заданной концентрации, доводят его до необходимой температуры, 

термостатируют. Затем в раствор помещают датчик прибора, и фиксируют показания. Для 
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оценки концентрации средства ТОР-ХС по электропроводности его водных растворов может 

быть использован график из Приложения №2.  При работе с графиком необходимо 

учитывать, что вода, применяемая для приготовления рабочих растворов, имеет собственную 

электропроводность, зависящую от её солевого состава. Электропроводность воды должна 

быть вычтена из электропроводности, регистрируемой кондуктометром в рабочем растворе. 

 

Меры предосторожности: 

• при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;  

• при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;  

• при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой. 

Фасовка: пластиковые ёмкости объемом 5; 20 л. 

Условия хранения: 

• температура не выше +40°С; не допускать хранения под открытым солнцем; 

• хранить в закрытом виде в упаковке производителя;  

• в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать; 

• гарантийный срок хранения 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.specsintez.com/


 

 

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя 

 

Наш адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., дом 43, литер К 

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812)416-47-17.  Internet: www.specsintez.com 

Приложение № 1 к инструкции по применению средства «ТОР-ХС» 
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Приложение № 2 к инструкции по применению средства «ТОР-ХC» 
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